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1 引言 

1.1 编写目的 

记录 WM_W600_OneShotConfig 配网兼容性验证过程和测试结果相关信息，为

WM_W600_OneShotConfig 配网兼容性提供质量评估依据。 

1.2 预期读者 

WM_W600 相关研发人员，包括但不限于产品经理，软硬件开发人员，FAE 以及测试

人员。 

1.3 术语定义 

AP             Access Point                    访问点 

OneShotConfig                                 一键配置 

IP              Internet Protocol                 网际协议 

2 测试策略 

为验证 WM_W600_OneShotConfig 配网能否满足对市场占有率较高的手机和无线路由

器的配网兼容性，我们特拟定以下策略： 

1、选择多品牌多款型智能手机---从天猫和京东搜索销量排名 Top20 智能手机。最终确

定了 8 个品牌 17 款手机； 

2、选择多品牌多款型无线路由器---从天猫和京东搜索销量排名 Top10 无线路由器。最

终确定了 11 个品牌 19 款路由器； 

3、路由器设置不同长度的 SSID 和密码，验证不同手机加入不同路由器后，模块配网

情况； 

4、测试过程中记录 OneShotConfig 配网过程中，模块收到配置数据时间 T1，模块加入

路由器成功并获取 IP 时间 T2（T2 包含 T1 时间）； 

5、办公环境 19 款路由器同时上电状态下执行。 

3 测试环境 

按照下图搭建测试环境： 
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                                 图 1 测试组网图 

1、 参与测试的 19 款路由器同时上电，按第 4 章节表 1 设置各款无线路由器参数； 

2、模块、手机和路由器距离 4 米左右； 

3、办公环境执行； 

4、SDK 版本为 G2.2.5、 G2.2.6、G2.2.7、G2.2.8、G3.0.0。 

4 测试用例 

验证 WM_W600_OneShotConfig 配网的兼容性，手机发送 SSID 和密码，无线路由器

上的设置我们着重覆盖了以下情况： 

1、无线路由器不同 SSID 长度； 

2、无线路由器不同密码长度。 

具体的被测设备，路由器设置和测试数据如下表 1。 
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表 1 WM_W600_OneShotConfig 配网兼容性测试数据 
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5 测试结果 

对 19 款路由器和 17 款手机交互组合，测试用例共 323 条。除去 IPhone7Plus 发送的

数据因超时模块收不到以外，其余 322 条用例均可配网成功，OneShotConfig 配网成功率

高达 99.7%。 


